MOTORTREIBER KIT

4x A4988 Motortreiber flir Arduino Uno

Mit diesem Erweiterungsboard, welches

zur Verwendung mit einem Arduino Uno
oder Arduino Uno-kompatiblem Board
gemacht ist, konnen Sie eine individuell
angefertigte CNC Frase installieren. Es
kann je nach Bedarf mit 12 bis 36 Volt
betrieben werden. Die Ansteuerung mit
den vier mitgelieferten A4988 Motortrei-
bern bedient bis zu 4 Achsen und ist
leicht, da sie zu 100% GRBL-kompatibel
ist.

Veroffentlicht: 07.09.2022

JOY-it

HAUPTMERKMALE

Modell

Abmessungen CNC Controll-
board (BxTxH)

Abmessungen A4988 Motor-
treiberboard (BxTxH)

Abmessungen Gesamt
(BxTxH)

Gewicht
Lieferumfang

WEITERE BESONDERHEITEN

Controllerboard CNC mit 4x
A4988 Motortreiber fiir
Arduino Uno

53x68x20 mm

15x20x 16 mm

53x68x28 mm

43 g

CNC Controllerboard, 4x
A4988 Motortreiber

Besondere Merkmale

Eingangsspannung
Max. Phasenstrom
Kompatibel mit

Abnehmbare A4988 Motor-
treiberboards, GRBL 0,8
Kompatibilitat, Ansteue-
rung von bis zu 4 Achsen,
Reset-Button, Schraub-
klemmen fiir die Versor-
gungsspannung

12 - 36V
2A pro Phase
Arduino Uno
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