
8KANÁLOVÝ PŘEVODNÍK ÚROVNÍ COM-VT-CH8 
OBOUSMĚRNÝ PŘEVODNÍK NAPĚTÍ PRO LOGICKÉ ÚROVNĚ OD 1,2 V DO 5,5 V

8kanálový obousměrný převodník napětí

 Automatická detekce směru bez dalších ovládacích pinů

 Napájení: VCCA 1,2–3,6 V, VCCB 1,65–5,5 V

 Podporuje přenos dat rychlostí až 100 Mbps

 OE pin pro selektivní aktivaci/deaktivaci kanálů

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

COM-VT-CH8 je univerzální 8kanálový obousměrný 

převodník napětí, který zjednodušuje propojení mezi 

digitálními systémy s různými logickými úrovněmi. Díky 

automatické detekci směru eliminuje potřebu řídicích 

signálů a umožňuje transparentní a bezproblémovou 

komunikaci. Díky tomu je tento modul ideální pro 

vestavěné systémy, vývojová zařízení, prototypy se 

smíšeným napětím a vzdělávací projekty, kde musí 

signály proudit v obou směrech. 

Podporuje rozsah napájecího napětí od 1,2 V do 3,6 V 

na straně A a od 1,65 V do 5,5 V na straně B, což zajišťuje 

kompatibilitu s téměř všemi běžnými logickými 

rodinami. Vývojáři mohou snadno připojit moderní 

nízkoenergetické MCU, FPGA a senzory ke starším 

periferiím nebo řadičům, které vyžadují 5 V logiku. S 

přenosovými rychlostmi až 100 Mbps je COM-VT-CH8 

vhodný pro rychlá rozhraní, jako jsou SPI, UART, I²C 

nebo GPIO signalizace.

Integrovaný pin OE (Output Enable) umožňuje současně 

aktivovat nebo deaktivovat všechny kanály. V kombinaci 

s podporou Ioff zabraňuje nežádoucím zpětným 

proudům při vypnutí napájení, což je důležitá funkce v 

systémech s nízkým příkonem a napájených z baterií. 

 

Pro pohodlnou integraci je modul dodáván se 

dvěma odpovídajícími 10pinovými konektory, které 

nejsou předem připájeny, což uživatelům poskytuje 

plnou flexibilitu: mohou být připájeny pro použití 

na prototypové desce nebo vynechány pro přímé 

zapojení. Díky této přizpůsobivosti je COM-VT-CH8 

vhodný pro profesionální prototypy, laboratorní 

použití i vzdělávací sady.

Tento dokument byl automaticky přeložen.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

VSTUPNÍ PARAMETRY

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

VCCA (napájecí napětí strany A)

Vstup na vysoké úrovni (VIH)

Výstup vysoké úrovně (VOH) min

Nízká úroveň vstupu (VIL)

Nízký výstup (VOL) max

1.2 V – 3,6 V (VCCA < VCCB)

≥ 0,65 × VCCI

VCCA – 0,4 V (strana A) / VCCB – 0,4 V (strana B) 

≤ 0,35 × VCCI

0,4 V

DALŠÍ INFORMACE

Hmotnost

Rozměry

Číslo položky

Rozsah dodávky

Číslo celního sazebníku

EAN

3 g

28 x 18,5 x 2,5  mm

COM-VT-CH8

Deska převodníku napětí, 2x 10pinový konektor

84718000

4250236830377
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Zveřejněno: 30.09.2025

VCCB (napájecí napětí strany B) 1.65 V – 5,5 V (VCCB > VCCA)

Čip TXB0108PWR

Počet kanálů 8

Povolení výstupu (OE)
Aktivní vysoká úroveň. Integrovaný pull-up zajišťuje, že se 
součástka po zapnutí automaticky aktivuje. Nastavte OE na nízkou 
úroveň, chcete-li kanály vypnout.


