
CONVERTIDOR DE NIVEL DE 8 CANALES 
CONVERTIDOR DE TENSIÓN BIDIRECCIONAL PARA NIVELES LÓGICOS DE 1,2 V A 5,5 V

traductor de voltaje bidireccional de 8 canales

 Detección automática de dirección sin pines de control 
adicionales

 Fuente de alimentación: VCCA 1,2-3,6 V, VCCB 1,65-5,5 V

 Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 
100 Mbps

 Pin OE para la activación/desactivación selectiva de 
canales

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El COM-VT-CH8 es un versátil traductor de voltaje 

bidireccional de 8 canales que simplifica la 

interconexión entre sistemas digitales con diferentes 

niveles lógicos. Con detección automática de dirección, 

elimina la necesidad de señales de control y permite 

una comunicación transparente y sin complicaciones. 

Esto hace que el módulo sea ideal para sistemas 

integrados, configuraciones de desarrollo, prototipos 

de voltaje mixto y proyectos educativos en los que las 

señales deben fluir en ambas direcciones. 

Admite un rango de tensión de alimentación de 1,2 V a 

3,6 V en el lado A y de 1,65 V a 5,5 V en el lado B, lo que 

garantiza la compatibilidad con casi todas las familias 

lógicas comunes. Los desarrolladores pueden conectar 

fácilmente MCU, FPGA y sensores modernos de bajo 

consumo a periféricos o controladores heredados 

que requieren lógica de 5 V. Con velocidades de 

transferencia de hasta 100 Mbps, el COM-VT-CH8 es 

ideal para interfaces rápidas como SPI, UART, I²C o 

señalización GPIO.

Un pin OE (Output Enable) integrado permite habilitar 

o deshabilitar todos los canales simultáneamente. 

En combinación con la compatibilidad con Ioff, evita 

corrientes inversas no deseadas cuando se apaga una 

fuente de alimentación, una característica importante 

en sistemas de baja potencia y alimentados por batería. 

 

Para facilitar la integración, el módulo incluye dos 

conectores de 10 pines a juego, pero no pre-soldados, 

lo que ofrece a los usuarios total flexibilidad: se pueden 

soldar para su uso en placas de pruebas o omitir para 

el cableado directo. Esta adaptabilidad hace que el 

COM-VT-CH8 sea adecuado tanto para prototipos 

profesionales como para uso en laboratorios y kits 

educativos.

Este documento ha sido traducido automáticamente.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PARÁMETROS DE ENTRADA

PARÁMETROS DE SALIDA

VCCA (tensión de alimentación del 
lado A)

Aportación de alto nivel (VIH)

Salida de alto nivel (VOH) mín

Entrada de bajo nivel (VIL)

Salida de bajo nivel (VOL) máx

1.2 V - 3,6 V (VCCA < VCCB)

≥ 0,65 × VCCI

VCCA: 0,4 V (lado A) / VCCB: 0,4 V (lado B) 

≤ 0,35 × VCCI

0,4 V

MÁS INFORMACIÓN

Peso

Dimensiones

Número de artículo

Alcance de la entrega

Número de arancel aduanero

EAN

3 g

28 x 18,5 x 2,5  mm

COM-VT-CH8

Placa convertidora de voltaje, 2 conectores de 10 pines

84718000

4250236830377
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VCCB (tensión de alimentación del 
lado B)

1.65 V - 5,5 V (VCCB > VCCA)

Chip TXB0108PWR

Número de canales 8

Habilitación de salida (OE)
Activo alto. El pull-up integrado garantiza que el componente se 
active por defecto tras el encendido. Establezca OE en bajo para 
desactivar los canales.


