
CONVERTISSEUR DE NIVEAU À 8 CANAUX 
CONVERTISSEUR DE TENSION BIDIRECTIONNEL POUR NIVEAUX LOGIQUES DE 1,2 V À 5,5 V

convertisseur de tension bidirectionnel à 8 canaux

 Détection automatique de la direction sans broches de 
commande supplémentaires

 Alimentation électrique : VCCA 1,2 à 3,6 V, VCCB 1,65 à 
5,5 V

 Prend en charge des débits de transfert de données 
allant jusqu'à 100 Mbps

 Broche OE pour l'activation/la désactivation sélective 
des canaux

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Le COM-VT-CH8 est un convertisseur de tension 

bidirectionnel polyvalent à 8 canaux qui simplifie 

l'interfaçage entre des systèmes numériques ayant 

des niveaux logiques différents. Grâce à la détection 

automatique de la direction, il élimine le besoin de 

signaux de commande et permet une communication 

transparente et sans souci. Cela rend le module idéal 

pour les systèmes embarqués, les configurations de 

développement, les prototypes à tension mixte et les 

projets éducatifs où les signaux doivent circuler dans 

les deux sens. 

Il prend en charge une plage de tension d'alimentation 

de 1,2 V à 3,6 V côté A et de 1,65 V à 5,5 V côté B, 

garantissant ainsi la compatibilité avec presque toutes 

les familles logiques courantes. Les développeurs 

peuvent facilement connecter des microcontrôleurs, 

des FPGA et des capteurs modernes à faible 

consommation d'énergie à des périphériques ou 

contrôleurs hérités qui nécessitent une logique 5 V. 

Avec des taux de transfert pouvant atteindre 100 Mbps, 

le COM-VT-CH8 est bien adapté aux interfaces rapides 

telles que SPI, UART, I²C ou GPIO.

Une broche OE (Output Enable) intégrée permet 

d'activer ou de désactiver tous les canaux 

simultanément. Associée à la prise en charge Ioff, 

elle empêche les courants inverses indésirables 

lorsqu'une alimentation est coupée, une 

caractéristique importante dans les systèmes à 

faible consommation et alimentés par batterie. 

 

Pour faciliter l'intégration, le module est livré avec 

deux connecteurs 10 broches assortis, non pré-soudés, 

offrant ainsi une flexibilité totale aux utilisateurs : 

ils peuvent être soudés pour une utilisation sur une 

maquette, ou omis pour un câblage direct. Cette 

adaptabilité rend le COM-VT-CH8 adapté aux prototypes 

professionnels, à une utilisation en laboratoire et aux 

kits éducatifs.

Ce document a été traduit automatiquement.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

PARAMÈTRES DE SORTIE

VCCA (tension d'alimentation côté A)

Contribution de haut niveau (VIH)

Sortie haute tension (VOH) min

Entrée de bas niveau (VIL)

Sortie de faible niveau (VOL) max

1.2 V - 3,6 V (VCCA < VCCB)

≥ 0,65 × VCCI

VCCA – 0,4 V (côté A) / VCCB – 0,4 V (côté B) 

≤ 0,35 × VCCI

0,4 V

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

Dimensions

Numéro d'article

Contenu de la livraison

Numéro du tarif douanier

EAN

3 g

28 x 18,5 x 2,5  mm

COM-VT-CH8

Carte convertisseur de tension, 2 connecteurs à 10 broches

84718000

4250236830377
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VCCB (tension d'alimentation côté 
B)

1.65 V - 5,5 V (VCCB > VCCA)

Puce TXB0108PWR

Nombre de canaux 8

Activation de sortie (OE)
Actif haut. Le pull-up intégré garantit que le composant est acti-
vé par défaut après la mise sous tension. Réglez OE sur bas pour 
désactiver les canaux.


