
CONVERTITORE DI LIVELLO A 8 CANALI 
CONVERTITORE DI TENSIONE BIDIREZIONALE PER LIVELLI LOGICI DA 1,2 V A 5,5 V

traduttore di tensione bidirezionale a 8 canali

 Rilevamento automatico della direzione senza pin di 
controllo aggiuntivi

 Alimentazione: VCCA 1,2-3,6 V, VCCB 1,65-5,5 V

 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 100 Mbps

 Pin OE per l'attivazione/disattivazione selettiva dei 
canali

CARATTERISTICHE SPECIALI

Il COM-VT-CH8 è un versatile convertitore di 

tensione bidirezionale a 8 canali che semplifica 

l'interfacciamento tra sistemi digitali con livelli 

logici diversi. Grazie al rilevamento automatico della 

direzione, elimina la necessità di segnali di controllo 

e consente una comunicazione trasparente e senza 

problemi. Ciò rende il modulo ideale per sistemi 

embedded, configurazioni di sviluppo, prototipi a 

tensione mista e progetti didattici in cui i segnali 

devono fluire in entrambe le direzioni. 

Supporta un intervallo di tensione di alimentazione 

compreso tra 1,2 V e 3,6 V sul lato A e tra 1,65 V e 5,5 

V sul lato B, garantendo la compatibilità con quasi 

tutte le famiglie logiche comuni. Gli sviluppatori 

possono collegare facilmente moderni MCU a bassa 

potenza, FPGA e sensori a periferiche o controller 

legacy che richiedono una logica a 5 V. Con velocità 

di trasferimento fino a 100 Mbps, il COM-VT-CH8 è 

particolarmente adatto per interfacce veloci come SPI, 

UART, I²C o segnalazione GPIO.

Un pin OE (Output Enable) integrato consente di 

abilitare o disabilitare contemporaneamente tutti i 

canali. In combinazione con il supporto Ioff, impedisce 

correnti inverse indesiderate quando l'alimentazione 

viene spenta, una caratteristica importante nei 

sistemi a bassa potenza e alimentati a batteria. 

 

Per una comoda integrazione, il modulo è dotato di due 

connettori a 10 pin abbinati, inclusi ma non pre-saldati, 

che offrono agli utenti la massima flessibilità: possono 

essere saldati per l'uso su breadboard o omessi per 

il cablaggio diretto. Questa adattabilità rende il COM-

VT-CH8 adatto sia per prototipi professionali, uso in 

laboratorio e kit didattici.

Questo documento è stato tradotto automaticamente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PARAMETRI DI INPUT

PARAMETRI DI USCITA

VCCA (tensione di alimentazione 
lato A)

Input di alto livello (VIH)

Uscita di alto livello (VOH) min

Ingresso a basso livello (VIL)

Uscita a basso livello (VOL) max

1.2 V - 3,6 V (VCCA < VCCB)

≥ 0,65 × VCCI

VCCA – 0,4 V (lato A) / VCCB – 0,4 V (lato B) 

≤ 0,35 × VCCI

0,4 V

ULTERIORI INFORMAZIONI

Peso

Dimensioni

Numero articolo

Ambito di fornitura

Codice tariffario doganale

EAN

3 g

28 x 18,5 x 2,5  mm

COM-VT-CH8

Scheda convertitore di tensione, 2 connettori a 10 pin

84718000

4250236830377
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VCCB (tensione di alimentazione 
lato B)

1.65 V - 5,5 V (VCCB > VCCA)

Chip TXB0108PWR

Numero di canali 8

Abilitazione uscita (OE)
Attivo alto. Il pull-up integrato assicura che il componente sia at-
tivato per impostazione predefinita dopo l'accensione. Impostare 
OE su basso per disattivare i canali.


