
COMUTADOR DE NÍVEL DE 8 CANAIS  
CONVERSOR DE TENSÃO BIDIRECIONAL PARA NÍVEIS LÓGICOS DE 1,2 V A 5,5 V

tradutor de tensão bidirecional de 8 canais

 Detecção automática da direção sem pinos de controlo 
adicionais

 Fonte de alimentação: VCCA 1,2–3,6 V, VCCB 1,65–5,5 V

 Suporta taxas de transferência de dados até 100 Mbps

 Pino OE para ativação/desativação seletiva de canais

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

O COM-VT-CH8 é um conversor de tensão bidirecional 

versátil de 8 canais que simplifica a interface entre 

sistemas digitais com diferentes níveis lógicos. Com 

deteção automática de direção, elimina a necessidade 

de sinais de controlo e permite uma comunicação 

transparente e sem complicações. Isso torna o módulo 

ideal para sistemas incorporados, configurações 

de desenvolvimento, protótipos de tensão mista e 

projetos educacionais onde os sinais devem fluir em 

ambas as direções. 

Suporta uma faixa de tensão de alimentação de 1,2 V a 

3,6 V no lado A e de 1,65 V a 5,5 V no lado B, garantindo 

compatibilidade com quase todas as famílias lógicas 

comuns. Os programadores podem conectar facilmente 

MCUs, FPGAs e sensores modernos de baixo consumo 

de energia a periféricos ou controladores legados que 

requerem lógica de 5 V. Com taxas de transferência 

de até 100 Mbps, o COM-VT-CH8 é adequado para 

interfaces rápidas, como SPI, UART, I²C ou sinalização 

GPIO.

Um pino OE (Output Enable) integrado permite 

que todos os canais sejam ativados ou desativados 

simultaneamente. Combinado com o suporte Ioff, 

ele evita correntes reversas indesejadas quando 

uma fonte é desligada — um recurso importante em 

sistemas de baixa potência e alimentados por bateria. 

 

Para uma integração conveniente, o módulo vem com 

dois conectores de 10 pinos correspondentes incluídos, 

mas não pré-soldados, oferecendo total flexibilidade 

aos utilizadores: eles podem ser soldados para uso 

em placas de ensaio ou omitidos para fiação direta. 

Essa adaptabilidade torna o COM-VT-CH8 adequado 

para protótipos profissionais, uso em laboratório e kits 

educacionais.

Este documento foi traduzido automaticamente.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PARÂMETROS DE ENTRADA

PARÂMETROS DE SAÍDA

VCCA (tensão de alimentação do 
lado A)

Entrada de alto nível (VIH)

Saída de alto nível (VOH) mín

Entrada de baixo nível (VIL)

Saída de baixo nível (VOL) máx

1.2 V - 3,6 V (VCCA < VCCB)

≥ 0,65 × VCCI

VCCA – 0,4 V (lado A) / VCCB – 0,4 V (lado B) 

≤ 0,35 × VCCI

0,4 V

MAIS INFORMAÇÕES

Peso

Dimensões

Número do item

Âmbito da entrega

Número da pauta aduaneira

EAN

3 g

28 x 18,5 x 2,5 mm

COM-VT-CH8

Placa conversora de tensão, 2x conector de 10 pinos

84718000

4250236830377
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VCCB (tensão de alimentação do 
lado B)

1.65 V - 5,5 V (VCCB > VCCA)

Chip TXB0108PWR

Número de canais 8

Ativação de saída (OE)
Ativo alto. O pull-up integrado garante que o componente seja 
ativado por padrão após ligar. Defina OE como baixo para desligar 
os canais.


