COM-VT-CHS8

Convertidor de voltaje de 8 canales

1. INFORMACION GENERAL E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestro producto.

A continuacién, le mostraremos lo que debe tener en cuenta durante la pu-
estaen marchay el uso. Si experimenta algiin problema inesperado durante
el uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

El COM-VT-CH8 es un versatil traductor de voltaje bidireccional de 8 canales
que simplifica la interconexion entre sistemas digitales con diferentes nive-
les légicos. Con deteccién automética de direccion, elimina la necesidad de
sefales de control y permite una comunicacién transparente y sin complica-
ciones. Esto hace que el médulo sea ideal para sistemas integrados, configu-
raciones de desarrollo, prototipos de voltaje mixto y proyectos educativos
en los que las sefales deben fluir en ambas direcciones.

Admite un rango de tensién de alimentacion de 1,2V a3,6 VenelladoAy
de 1,65V a 5,5V en el lado B, lo que garantiza la compatibilidad con casi
todas las familias légicas comunes. Los desarrolladores pueden conectar
facilmente MCU, FPGA y sensores modernos de bajo consumo a periféricos
o controladores heredados que requieren logica de 5 V. Con velocidades de
transferencia de hasta 100 Mbps, el COM-VT-CH8 es ideal para interfaces ra-
pidas como SPI, UART, I°C o sefializacién GPIO.



2. ASIGNACION DE PINES

La asignacion de pines estd impresa en la placa del médulo.

COM-VT-CHS8
VCCA < VCCB

Bl

Las senales en las entradas/salidas se desplazan a los respectivos
Nivel de tensién (VCCa > A1-A8 | VCCb > B1-B8)

El pin OE se puede utilizar para desactivar las salidas.

Una senal BAJA en el pin OE establece todas las salidas en un estado de
altaimpedancia. Si el pin OE no esta conectado, todas las salidas se activan
automaticamente.

Ejemplo:
Salida Arduino > Digital [ON] =5V @ B1 >>> 3,3V @ Al > Entrada Raspber-
ry

No se requiere software ni codigo adicional para su funcionamiento; el
médulo funciona de forma auténoma.

Tenga en cuenta que VCCb debe ser mayor o igual que VCCa.
(ejemploVCCb=5V-VCCa=3,3V)




3. EJEMPLO DE CONEXION

Ejemplo de asignacion de conexiones entre Arduino | Raspberry Pi:

Asignacion de pines Arduino:

COM-VT-CHS Arduino

VCCb Pin 5V
Bl Pin 03
B2 Pin 04
B3 Pin 05
B4 Pin 06
B5 Pin 07
B6 Pin 08
B7 Pin 09
B8 Pin 10

GND Pin GND

Asignacion de pines RaspberryPi:

COM-VT-CHS Raspberry Pi

VCCa 3,3V (pin 01)
Al GPIO 18 (pin 12)
A2 GPIO 03 (pin 05)
A3 GPIO 2 (pin 03)
A4 GPIO 14 (pin 08)
A5 GPIO 23 (pin 16)
A6 GPIO 24 (pin 18)
A7 GPIO 5 (pin 29)
A8 GPIO 6 (pin 31)

GND GND (Pin 06)

Tenga en cuenta que VCCb debe ser mayor o igual que VCCa.
(ejemploVCCb=5V-VCCa=3,3V)

Aseglrese de que ambos sistemas estén conectados al mismo GND (tier-
ra). No es necesario conectar OE en este mddulo si no desea desactivar las
salidas.




4. MAS INFORMACION

Nuestras obligaciones de informacién y recogida segtin la Elek-

troG E

Simbolo en equipos eléctricos y electronicos: —

Este contenedor tachado significa que los aparatos eléctricos y electré-
nicos no deben tirarse a la basura doméstica. Debe devolver los aparatos
viejos.

aparatos a un punto de recogida. Antes de entregar las pilas y acumulado-
res usados que no estén incluidos en los aparatos usados, es necesario
separado de él.

Opciones de devolucion:

Como usuario final, puede devolver su antiguo electrodoméstico (que
basicamente cumple la misma funcién que el nuevo electrodoméstico que
nos ha comprado) sin coste alguno para su eliminacion cuando compre un
nuevo electrodoméstico. Los pequefios electrodomésticos cuyas dimensio-
nes externas no superen los 25 cm pueden desecharse en la basura normal.
cantidades domésticas independientemente de la compra de un nuevo
electrodoméstico.

Posibilidad de devolucion en nuestra empresa durante el horario co-
mercial:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Posibilidad de devolucion en tu zona:

Le enviaremos un sello postal con el que podra devolvernos el dispositivo
sin coste alguno. Péngase en contacto con nosotros por correo electrénico
en Service@joy-it.net o por teléfono.

Informacion sobre el embalaje:

Si no dispone de material de embalaje adecuado o no desea utilizar el suyo C €
propio, pongase en contacto con nosotrosy le enviaremos el embalaje

adecuado.

Este documento ha sido traducido automaticamente.

6. ASISTENCIA

También estamos a su disposicion después de la compra. Si tiene alguna
pregunta o surge algin problema, también puede ponerse en contacto con
nosotros por correo electrénico, teléfono y a través del sistema de tickets de
asistencia.

Correo electrénico: service@joy-it.net
Sistema de entradas: https://support.joy-it.net
Teléfono: +49 (0)2845 9360 - 50

Para obtener mas informacion, visite nuestro sitio web:
Www. joy-it.net
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