
COM-VT-CH8 
Convertisseur de tension à 8 canaux

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cher client,
Merci d'avoir choisi notre produit.
Dans ce qui suit, nous vous indiquons les points à prendre en compte lors 
de la mise en service et de l'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes 
inattendus lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.

Le COM-VT-CH8 est un convertisseur de tension bidirectionnel polyvalent à 
8 canaux qui simplifie l'interfaçage entre des systèmes numériques ayant 
des niveaux logiques différents. Grâce à la détection automatique de la di-
rection, il élimine le besoin de signaux de commande et permet une com-
munication transparente et sans souci. Cela rend le module idéal pour les 
systèmes embarqués, les configurations de développement, les prototypes 
à tension mixte et les projets éducatifs où les signaux doivent circuler dans 
les deux sens. 
Il prend en charge une plage de tension d'alimentation de 1,2 V à 3,6 V côté 
A et de 1,65 V à 5,5 V côté B, garantissant ainsi la compatibilité avec pres-
que toutes les familles logiques courantes. Les développeurs peuvent facile-
ment connecter des microcontrôleurs, des FPGA et des capteurs modernes 
à faible consommation d'énergie à des périphériques ou contrôleurs hérités 
qui nécessitent une logique 5 V. Avec des taux de transfert pouvant atteindre 
100 Mbps, le COM-VT-CH8 est bien adapté aux interfaces rapides telles que 
SPI, UART, I²C ou GPIO.



2. BROCHAGE

L'affectation des broches est imprimée sur la carte du module.

Les signaux aux entrées/sorties sont décalés vers les respectifs 
niveau de tension (VCCa → A1-A8 | VCCb → B1-B8)

La broche OE peut être utilisée pour désactiver les sorties. 
Un signal BAS sur la broche OE met toutes les sorties dans un état de haute 
impédance. Si la broche OE n'est pas connectée, toutes les sorties sont 
automatiquement activées.

Exemple : 
Sortie Arduino → Numérique [ON] = 5 V @ B1 >>> 3,3 V @ A1 → Entrée Rasp-
berry

Aucun logiciel ou code supplémentaire n'est nécessaire pour le fonctionne-
ment ; le module fonctionne de manière autonome.

Veuillez noter que VCCb doit être supérieur ou égal à VCCa. 
(exemple VCCb = 5 V - VCCa = 3,3 V)



3. EXEMPLE DE CONNEXION

Exemple d'affectation de connexion entre  Arduino  |  Raspberry Pi :

Affectation des broches Arduino :

Affectation des broches RaspberryPi :

Veuillez noter que VCCb doit être supérieur ou égal à VCCa.
(exemple VCCb = 5 V - VCCa = 3,3 V)

Veuillez vous assurer que les deux systèmes sont connectés à la même 
masse (GND) - OE n'a pas besoin d'être connecté sur ce module si vous ne 
souhaitez pas désactiver les sorties.
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6. ASSISTANCE

Nous sommes également à votre disposition après votre achat. Si vous avez 
encore des questions ou si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez 
également nous contacter par e-mail, par téléphone ou via notre système 
d'assistance par ticket.

E-mail : service@joy-it.net
Système de billetterie : https://support.joy-it.net
Téléphone : +49 (0)2845 9360 – 50

Pour plus d'informations, consultez notre site Web :
www.joy-it.net

www.joy-it.net
SIMAC Électronique GmbH

Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn

publié : 09/10/2025

Nos obligations d'information et de reprise conformément à la 
loi ElektroG

Symbole figurant sur les équipements électriques et électroniques : 

Cette poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électro-
niques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez 
rapporter les anciens 
appareils à un point de collecte. Avant de remettre les piles et accumula-
teurs usagés qui ne sont pas contenus dans des équipements usagés, il faut 
séparé de celui-ci.

Options de retour :
En tant qu'utilisateur final, vous pouvez retourner gratuitement votre an-
cien appareil (qui remplit essentiellement la même fonction que le nouvel 
appareil acheté chez nous) pour qu'il soit éliminé lorsque vous achetez un 
nouvel appareil. Les petits appareils dont les dimensions extérieures ne 
dépassent pas 25 cm peuvent être éliminés dans les conditions normales. 
quantités domestiques indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil.

Possibilité de retourner les articles à notre siège social pendant les 
heures d'ouverture :
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Possibilité de retour dans votre région :
Nous vous enverrons une étiquette d'expédition avec laquelle vous pourrez 
nous renvoyer l'appareil gratuitement. Veuillez nous contacter par e-mail à 
l'adresse Service@joy-it.net ou par téléphone.

Informations sur l'emballage :
Si vous ne disposez pas d'un emballage adapté ou si vous ne souhaitez pas 
utiliser le vôtre, veuillez nous contacter et nous vous enverrons un embal-
lage adapté.

Ce document a été traduit automatiquement.
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