COM-VT-CHS8

Traduttore di tensione a 8 canali

1. INFORMAZIONI GENERALI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Di seguito vi mostreremo cosa tenere in considerazione durante la messa
in funzione e ['utilizzo. Se dovessero verificarsi problemi imprevisti durante
['utilizzo, non esitate a contattarci.

Il COM-VT-CH8 & un versatile convertitore di tensione bidirezionale a 8 ca-
nali che semplifica l'interfacciamento tra sistemi digitali con livelli logici di-
versi. Grazie al rilevamento automatico della direzione, elimina la necessita
di segnali di controllo e consente una comunicazione trasparente e senza
problemi. Cio rende il modulo ideale per sistemi embedded, configurazioni
di sviluppo, prototipi a tensione mista e progetti didattici in cui i segnali de-
vono fluire in entrambe le direzioni.

Supporta un intervallo di tensione di alimentazione compreso tra 1,2V e
3,6 VsullatoAetra1,65Ve5,5Vsullato B, garantendo la compatibilita con
quasi tutte le famiglie logiche comuni. Gli sviluppatori possono collegare fa-
cilmente moderni MCU a bassa potenza, FPGA e sensori a periferiche o con-
troller legacy che richiedono una logica a 5 V. Con velocita di trasferimento
fino a 100 Mbps, il COM-VT-CH8 ¢ particolarmente adatto per interfacce ve-
loci come SPI, UART, I°C o segnalazione GPIO.



2. PINOUT

L'assegnazione dei pin & stampata sulla scheda del modulo.

COM-VT-CHS8
VCCA < VCCB

Al . Bl

A2 B2

I segnali agli ingressi/uscite vengono spostati ai rispettivi
livello di tensione (VCCa -» A1-A8 | VCCb - B1-B8)

Il pin OE puo essere utilizzato per disattivare le uscite.

Un segnale LOW sul pin OE imposta tutte le uscite in uno stato di alta impe-
denza. Se il pin OE non e collegato, tutte le uscite vengono attivate automa-
ticamente.

Esempio:
Uscita Arduino - Digitale [ON] =5V @ B1 >>> 3,3V @ Al > Ingresso Raspber-
ry

Non sono necessari software o codici aggiuntivi per il funzionamento; il
modulo funziona in modo autonomo.

Si prega di notare che VCCb deve essere maggiore o uguale a VCCa.
(esempioVCCb=5V-VCCa=3,3V)




3. ESEMPIO DI CONNESSIONE

Esempio di assegnazione delle connessioni tra Arduino | Raspberry Pi:

Assegnazione dei pin Arduino:

COM-VT-CHS Arduino

VCCb Pin 5V
Bl Perno 03
B2 Perno 04
B3 Perno 05
B4 Perno 06
B5 Perno 07
B6 Pin 08
B7 Perno 09
B8 Pin 10

GND Pin GND

Assegnazione dei pin RaspberryPi:

COM-VT-CHS Raspberry Pi

VCCa 3,3V (Pin 01)
Al GPIO 18 (Pin 12)
A2 GPI0 03 (Pin 05)
A3 GPIO 2 (Pin 03)
A4 GPIO 14 (Pin 08)
A5 GPIO 23 (Pin 16)
A6 GPIO 24 (Pin 18)
A7 GPIO 5 (Pin 29)
A8 GPIO 6 (Pin 31)

GND GND (Pin 06)

Si prega di notare che VCCb deve essere maggiore o uguale a VCCa.
(esempioVCCb=5V-VCCa=3,3V)

Assicurarsi che entrambi i sistemi siano collegati allo stesso GND (terra) -
OE non deve essere collegato su questo modulo se non si desidera disatti-
vare le uscite.




4. ULTERIORI INFORMAZIONI

| nostri obblighi di informazione e ritiro ai sensi della legge Elek-
troG

Simbolo sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche: E
—
Questo bidone della spazzatura barrato significa che le apparecchiature
elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domesti-
ci. E necessario restituire i vecchi
apparecchiature a un punto di raccolta. Prima di consegnare le batterie e
gli accumulatori usati non contenuti in apparecchiature usate, &€ necessario
separato da esso.

Opzioni di restituzione:

In qualita di utente finale, quando acquisti un nuovo elettrodomestico puoi
restituire gratuitamente il tuo vecchio elettrodomestico (che svolge essen-
zialmente la stessa funzione del nuovo elettrodomestico acquistato presso
di noi) affinché venga smaltito. | piccoli elettrodomestici con dimensioni
esterne non superiori a 25 cm possono essere smaltiti nei normali

quantita domestiche indipendentemente dall'acquisto di un nuovo elettro-
domestico.

Possibilita di restituzione presso la nostra sede durante l'orario di
apertura:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Possibilita di restituzione nella tua zona:

Tiinvieremo un francobollo per pacchi con cui potrai restituirci il disposi-
tivo gratuitamente. Contattaci via e-mail all'indirizzo Service@joy-it.net o
per telefono.

Informazioni sull'imballaggio:
Se non disponete di materiale di imballaggio adeguato o non desiderate
utilizzare il vostro, contattateci e vi invieremo un imballaggio adeguato. C €

Questo documento é stato tradotto automaticamente.

6. ASSISTENZA

Siamo a tua disposizione anche dopo ['acquisto. Se hai domande o proble-
mi, puoi contattarci via e-mail, telefono e sistema di assistenza ticket.

E-mail: service@joy-it.net
Sistema di biglietteria: https://support.joy-it.net
Telefono: +49 (0)2845 9360 - 50

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web:
www.joy-it.net
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