
COM-VT-CH8 
Conversor de tensão de 8 canais

1. INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Caro cliente,
Obrigado por escolher o nosso produto.
A seguir, mostraremos o que deve ser considerado durante o comissiona-
mento e a utilização. Se tiver algum problema inesperado durante a utili-
zação, entre em contacto connosco.

O COM-VT-CH8 é um conversor de tensão bidirecional versátil de 8 canais 
que simplifica a interface entre sistemas digitais com diferentes níveis lógi-
cos. Com deteção automática de direção, elimina a necessidade de sinais 
de controlo e permite uma comunicação transparente e sem complicações. 
Isso torna o módulo ideal para sistemas incorporados, configurações de de-
senvolvimento, protótipos de tensão mista e projetos educacionais onde os 
sinais devem fluir em ambas as direções. 
Suporta uma faixa de tensão de alimentação de 1,2 V a 3,6 V no lado A e 
de 1,65 V a 5,5 V no lado B, garantindo compatibilidade com quase todas 
as famílias lógicas comuns. Os programadores podem conectar facilmente 
MCUs, FPGAs e sensores modernos de baixo consumo de energia a perifé-
ricos ou controladores legados que requerem lógica de 5 V. Com taxas de 
transferência de até 100 Mbps, o COM-VT-CH8 é adequado para interfaces 
rápidas, como SPI, UART, I²C ou sinalização GPIO.



2. PINAGEM

A atribuição dos pinos está impressa na placa do módulo.

Os sinais nas entradas/saídas são deslocados para os respetivos 
nível de tensão (VCCa → A1-A8 | VCCb → B1-B8)

O pino OE pode ser usado para desativar as saídas. 
Um sinal LOW no pino OE define todas as saídas para um estado de alta im-
pedância. Se o pino OE não estiver conectado, todas as saídas são ativadas 
automaticamente.

Exemplo: 
Saída Arduino → Digital [ON] = 5V @ B1 >>> 3,3V @ A1 → Entrada Raspberry

Não é necessário software ou código adicional para o funcionamento; o 
módulo funciona de forma autónoma.

Observe que VCCb deve ser maior ou igual a VCCa 
(exemplo VCCb = 5 V - VCCa = 3,3 V)



3. EXEMPLO DE LIGAÇÃO

Exemplo de atribuição de conexão entre  Arduino  |  Raspberry Pi:

Atribuição dos pinos Arduino:

Atribuição dos pinos do RaspberryPi:

Observe que VCCb deve ser maior ou igual a VCCa.
(exemplo VCCb = 5 V - VCCa = 3,3 V)

Certifique-se de que ambos os sistemas estão ligados ao mesmo GND (ter-
ra) - OE não precisa de ser ligado neste módulo se não desejar desativar as 
saídas.
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COM-VT-CH8 Raspberry Pi
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6. APOIO

Também estamos à sua disposição após a compra. Se ainda tiver alguma 
dúvida ou surgir algum problema, estamos disponíveis por e-mail, telefone 
e sistema de suporte por ticket.

E-mail: service@joy-it.net
Sistema de bilhetes: https://support.joy-it.net
Telefone: +49 (0)2845 9360 – 50

Para mais informações, visite o nosso site:
www.joy-it.net

www.joy-it.net
SIMAC Electronics GmbH

Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn

publicado: 09.10.2025

As nossas obrigações de informação e recolha de acordo com a 
ElektroG

Símbolo em equipamentos elétricos e eletrónicos: 

Este caixote do lixo riscado significa que os equipamentos elétricos e 
eletrónicos não devem ser deitados no lixo doméstico. Deve devolver os 
equipamentos antigos 
aparelhos a um ponto de recolha. Antes de entregar as pilhas e acumulado-
res usados que não estejam dentro de equipamentos usados, é necessário 
separado dele.

Opções de devolução:
Como utilizador final, pode devolver o seu aparelho antigo (que essencial-
mente cumpre a mesma função que o novo aparelho adquirido na nossa 
loja) gratuitamente para eliminação quando comprar um novo aparelho. 
Os pequenos aparelhos com dimensões externas inferiores a 25 cm podem 
ser eliminados no lixo normal. 
quantidades domésticas independentemente da compra de um novo apa-
relho.

Possibilidade de devolução na nossa empresa durante o horário de 
funcionamento:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Possibilidade de devolução na sua área:
Enviaremos um selo postal para que possa devolver o dispositivo sem cus-
tos. Entre em contacto connosco por e-mail em Service@joy-it.net ou por 
telefone.

Informações sobre a embalagem:
Se não tiver material de embalagem adequado ou não quiser usar o seu 
próprio, entre em contacto connosco e nós enviar-lhe-emos uma embala-
gem adequada.

Este documento foi traduzido automaticamente.

1

4. MAIS INFORMAÇÕES

2

http://www.joy-it.net

