PS360 CONVERTIDOR DE TENSION CONTINUA

Y ELEMENTO DE CONTROL

MODULO DE CONTROL ULTRACOMPACTO DE 360 W PARA CONVERTIR Y

CONTROL DE TENSIONES CONTINUAS
CARACTERISTICAS ESPECIALES

Convertidor de tension continua con elemento de
control integrado

Convertidor y médulo de control ultracompactos

proteccidn ajustable contra sobrecorriente y
sobretension

proteccién contra sobretemperatura

Tensién constante y modo de corriente constante

controlable mediante software para PC

El JT-PS360 combina las funciones de un potente
convertidor de tensién y una precisa unidad de control
en un Unico médulo ultracompacto. Con un amplio
rango de tensidn de entrada de 12 a 68 voltios, es ideal
para una gran variedad de aplicaciones profesionales
en la industria, los laboratorios y la tecnologia moévil.
Este sistema todo en uno permite una regulacion fiable
de la tension y, al mismo tiempo, ofrece un control
total de todos los pardametros de funcionamiento:

compacto, eficiente y versatil.

La combinacién inteligente de médulo convertidor y
controlador reduce significativamente los requisitos
de cableado y espacio y facilita la integracién en
los sistemas existentes. A pesar de su tamano
extremadamente pequeno, el JT-PS360 ofrece un
rendimiento impresionante con alta estabilidad
de salida, regulacion rapida y proteccion fiable en

condiciones de carga exigentes.

$uc 04

|/ VBA SET

60.00,
6.000, 5100
62.00,
6.200,

MO CV v

El JT-PS360 ofrece un valor anadido especial gracias a
su versatilidad en el uso diario. Ya sea en la tecnologia
de mediciéon mévil, en configuraciones de prueba en
desarrollo o en el funcionamiento industrial continuo,
el dispositivo impresiona por su sencillo manejo,
sus opciones de control flexibles y su fiabilidad sin

concesiones, incluso en condiciones exigentes.

El JT-PS360 es la solucién perfecta para cualquiera
que necesite el maximo rendimiento y funcionalidad
en el menor espacio posible. Combina conversién y
control en un solo moédulo, por lo que ofrece la maxima
eficiencia, la maxima flexibilidad y un rendimiento de

primera clase para aplicaciones profesionales.



ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tension de entrada

ESPECIFICACIONES DE SALIDA
Tension de salida

Corriente de salida

Potencia de salida

Resolucidén de tensidén

Resolucidn actual

OTRAS ESPECIFICACIONES
Precision de la tensién
Precision actual

Ripple

Tiempo de respuesta en
Modo de tension constante

Regulacién de la carga
Modo de tensidn constante

Regulacién de la carga
Modo de corriente constante

Rango de medicion de la carga
eléctrica

Mostrar
proteccién contra sobretemperatura

Abertura de montaje

PARA MAS INFORMACION
Peso

Dimensiones

NUmero de articulo

Volumen de suministro

NUmero del arancel aduanero

EAN

12-68V

0-60V
Y
0-360W
0,01V
0,001 A

+ (0,3 % + 3 digitos)
+(0,5 % + 5 digitos)
100 mV VPP
2ms@0,1A-5A

+(0,1 % + 2 digitos)

+(0,1 % + 3 digitos)

0-9999,99 Wh

1.pantalla LCD de 54" (3,91 cm)
a partirde 90 °C
71x39 mm

200g
79 x55x43 mm

JT-PS360

JT-PS360, sensor de temperatura, fusible de 10 A
8504403000

4250236827872
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