
KOMPAKTI KORKEAN SUORITUSKYVYN JUOTOSRAUTA 
nopea ja mobiili käyttö USB-C PD:n kautta

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

Juotoskoneemme on ihanteellinen 
ratkaisu kaikille, jotka arvostavat 
joustavuutta ja tehokkuutta. Koska 
sitä voidaan käyttää USB-C:n kautta 
PD-virtalähteillä, se tarjoaa vapauden 
juottaa melkein missä tahansa - olipa 
kyseessä sitten työpaja, koti tai liikkeellä 
olo.

Sen ohut, moderni muotoilu tekee siitä 
katseenvangitsijan ja takaa miellyttävän 
käsittelyn myös pitkäaikaisessa 
käytössä. Nopea lämpenemisaika ja 
tarkka lämpötilan säätö mahdollistavat 
tehokkaan ja tarkan käytön, joka sopii 
monenlaisiin juottotehtäviin.
Tämä juotosrauta on erinomainen 
valinta kaikille, jotka arvostavat laatua 
ja liikkuvuutta, olipa kyseessä sitten 
ammattikäyttö tai luotettava työkalu 
harrastetuotteisiin.

Materiaali

Jännite ja teho

Lämpötila-alue

Erityistoiminnot

Operaatio

Näyttö

Lämpötilan säätö

Toimintatilat

Alumiini, silikoni

9 - 20 V, 65 W

80 °C - 420 °C

Ergonominen muotoilu,
Mobiilikäyttö  
USB-C PD:n kautta,
Voidaan käyttää molemmilla 
käsillä näytön kääntämisen 
ansiosta,
Valinnainen tulojännite,
Automaattinen lepotila,

USB-C PD-protokollan kautta,
Ontto pistotulppa virtalähde

0,87" (2,21 cm) OLED (OLED)

PID-ohjattu lämpötilan säätö, 
poikkeama < 2 %

20 V - 3,25 A - 65 W,
15 V - 2,5 A - 37,5 W,
12 V - 2 A - 24 W,
9 V - 1.5 A - 13.5 W

Juotoskärjet mukana Veitsen kärki - 3,6 mm leveys 
Kartiomainen kärki (normaali) 
- 3 mm pitkä, 
Kartiomainen kärki (terävä) -  
4,5 mm pitkä
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LISÄTIETOJA

Artikkeli nro.

EAN

Tullitariffin nro.

JT-SI01

4250236827384

85151100

Lähetetyt tuotteet

Mitat

Paino

JT-SI01, USB-C-kaapeli, adap-
teri onttopistokkeella toimi-
valle virtalähteelle, kompakti 
jalusta sis. sienen, 3 juotoskär-
keä

184 x 20 x 20 mm

56 g


