
KOMPAKTOWA, WYSOKOWYDAJNA LUTOWNICA 
do szybkiego i mobilnego użytku dzięki złączu USB-C PD

GŁÓWNE CECHY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nasza lutownica to idealne rozwiązanie 
dla każdego, kto ceni sobie elastyczność 
i wydajność. Dzięki możliwości obsługi 
przez USB-C na zasilaczach PD, oferuje 
swobodę lutowania niemal wszędzie - w 
warsztacie, w domu czy w podróży.

Smukła, nowoczesna konstrukcja 
nie tylko przyciąga wzrok, ale także 
zapewnia wygodną obsługę podczas 
długotrwałego użytkowania. Szybki 
czas nagrzewania i precyzyjna kontrola 
temperatury umożliwiają wydajną i 
dokładną pracę, idealną do szerokiego 
zakresu zadań lutowniczych.

Czy to do użytku profesjonalnego, 
czy jako niezawodne narzędzie do 
produktów hobbystycznych, ta lutownica 
jest doskonałym wyborem dla każdego, 
kto ceni sobie jakość i mobilność.

Materiał

Spannung & Leistung

Temperatura

Funkcje specjalne

Działanie

Wyświetlacz

Kontrola temperatury

Tryby pracy

Aluminium, silikon

9 - 20 V, 65 W

80 °C - 420 °C

Ergonomiczna konstrukcja,
Praca mobilna dzięki  
USB-C PD,
Może być używany obiema 
rękami dzięki obrotowemu 
wyświetlaczowi,
Opcjonalne napięcie 
wejściowe,
Automatyczny tryb uśpienia,
Wymienne groty lutownicze

USB-C przez protokół PD,
Zasilacz z pustą wtyczką

0,87" (2,21 cm) OLED

Kontrola temperatury sterowa-
na PID, odchylenie < 2%

20 V - 3,25 A - 65 W,
15 V - 2,5 A - 37,5 W,
12 V - 2 A - 24 W,
9 V - 1,5 A - 13,5 W

Dołączone groty lutow-
nicze

Końcówka noża - szerokość 3,6 
mm 
Końcówka stożkowa (normal-
na) - długość 3 mm, 
Końcówka stożkowa (ostra) - 
długość 4,5 mm



DODATKOWE INFORMACJE

Nr artykułu.

EAN

Nr taryfy celnej.

JT-SI01

4250236827384

85151100

Wysłane przedmioty

Wymiary

Waga

JT-SI01, kabel USB-C (120 cm), 
adapter do zasilacza wtyczko-
wego, kompaktowa podstawka 
z gąbką, 3 groty lutownicze

184 x 20 x 20 mm

56 g
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