
KOMPAKT, HÖGPRESTERANDE LÖDKOLV 
Snabb och mobil användning tack vare USB-C PD

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vår lödkolv är den perfekta lösningen 
för alla som värdesätter flexibilitet och 
effektivitet. Med möjlighet att driva den 
via USB-C på PD-strömförsörjning ger 
den frihet att löda nästan var som helst 
- oavsett om det är i verkstaden, hemma 
eller på resande fot.

Den slimmade, moderna designen gör 
den inte bara till ett blickfång, utan 
säkerställer också bekväm hantering 
vid långvarig användning. Den snabba 
uppvärmningstiden och den exakta 
temperaturkontrollen möjliggör effektiv 
och exakt drift, perfekt för ett brett utbud 
av lödningsuppgifter.
Oavsett om det gäller professionell 
användning eller som ett pålitligt verktyg 
för hobbyprodukter är denna lödkolv 
ett utmärkt val för alla som uppskattar 
kvalitet och mobilitet.

Material

Spänning & effekt

Temperaturområde

Särskilda funktioner

Drift

Display

Temperaturreglering

Medföljande lödspetsar

Driftlägen

Aluminium, silikon

9 - 20 V, 65 W

80 °C - 420 °C

Ergonomisk design,
Mobil drift viaUSB-C PD,
Kan användas med båda 
händerna tack vare displayens 
rotation,
Valbar ingångsspänning,
Automatiskt viloläge,
Utbytbara lödspetsar

USB-C via PD-protokoll,
Strömförsörjningsenhet med 
ihålig kontakt

2,21 cm (0,87") OLED

PID-styrd temperaturreglering, 
avvikelse < 2 %
Knivspets - 3,6 mm bredd 
Konisk spets (normal) - 3 mm 
lång, 
Konisk spets (vass) - 4,5 mm 
längd

20 V - 3,25 A - 65 W,
15 V - 2,5 A - 37,5 W,
12 V - 2 A - 24 W,
9 V - 1,5 A - 13,5 W



YTTERLIGARE INFORMATION

Artikelnummer

EAN

Tulltaxenummer

JT-SI01

4250236827384

85151100

Leveransens omfattning

Mått och dimensioner

Vikt

JT-SI01, USB-C-kabel (120 cm), 
adapter för strömförsörjning 
med ihålig kontakt, kompakt 
nedmonteringsstation inkl. 
svamp, 3 lödspetsar

184 x 20 x 20 mm

56 g
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