
RB-CAMERA-2IR 
CÁMARA INFRARROJA DE 5 MP PARA RASPBERRY PI

Módulo de cámara infrarroja de alta resolución

 5 megapíxeles

 Resolución de la foto: 2952 x 1944

 Admite fuente de alimentación externa

 Lente de enfoque fijo de 76°

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La cámara de visión nocturna por infrarrojos para 

Raspberry Pi es un módulo de cámara compacto 

diseñado para su uso con sistemas Raspberry Pi, ideal 

para aplicaciones de imagen y vídeo tanto durante 

el día como en condiciones de poca luz. El sensor 

CMOS OV5647 integrado de 5 megapíxeles permite 

obtener imágenes detalladas con una resolución de 

hasta 2952 × 1944 píxeles, lo que convierte al módulo 

en una solución versátil para una amplia variedad de 

proyectos.

 

Equipada con un objetivo de enfoque fijo de 76°, una 

apertura de f/2,4 y una distancia focal de 3,07 mm, 

la cámara ofrece una calidad de imagen equilibrada 

para numerosas aplicaciones habituales. Gracias a su 

compatibilidad con la visión nocturna por infrarrojos, 

resulta especialmente adecuada para proyectos que 

requieren resultados fiables incluso en condiciones de 

poca luz o en completa oscuridad.

El módulo se conecta a través de la interfaz CSI de 

15 pines de la Raspberry Pi, lo que garantiza una 

transferencia de datos rápida y estable. El paquete 

incluye un cable plano de 16 cm, y el módulo también 

es compatible con cables de entre 30 y 75 cm de 

longitud. Cuatro orificios de montaje facilitan una 

instalación segura, y el módulo también admite una 

fuente de alimentación externa de 3,3 V para conectar 

una luz infrarroja adicional.

 

Gracias a sus dimensiones compactas de tan solo 

25 × 24 × 6 mm y a su diseño ligero, delgado y de 

una sola cara, el módulo de cámara se integra a la 

perfección incluso en aplicaciones con limitaciones 

de espacio. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen 

el reconocimiento facial, el escaneo de códigos QR, 

la fotografía, la grabación de vídeo y numerosas 

aplicaciones integradas y de automatización.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MÁS INFORMACIÓN

Chip

Píxel

Resolución

Ángulo de visión

Apertura

Distancia focal

Sensor de imagen

Longitud del cable

Otras características

Dimensiones

Peso

Número de artículo

Artículos enviados

EAN

Código arancelario

OV5647

5 megapíxeles

2952 x 1944

76°

F2.4

3,07 mm

CMOS

16 cm (compatible con cables de 30 a 75 cm)

Cuatro orificios para tornillos, 
Admite una fuente de alimentación externa de 3,3 V; apto para 
instalar y conectar una luz infrarroja adicional

25 x 24 x 6 mm

3 g

Cámara RB-2IR

Módulo de cámara, cable de conexión
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