
RB-CAMERA-2IR 
CAMÉRA INFRAROUGE 5 MPX POUR RASPBERRY PI

Module de caméra infrarouge haute résolution

 5 mégapixels

 Résolution de la photo : 2952 x 1944

 Compatible avec une alimentation externe

 Objectif à focale fixe de 76°

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

La caméra de vision nocturne infrarouge pour 

Raspberry Pi est un module compact conçu pour être 

utilisé avec les systèmes Raspberry Pi ; elle est idéale 

pour les applications d'image et de vidéo, tant de 

jour que dans des conditions de faible luminosité. Le 

capteur CMOS OV5647 intégré de 5 mégapixels permet 

d'obtenir des images détaillées avec une résolution 

pouvant atteindre 2952 × 1944 pixels, ce qui fait de 

ce module une solution polyvalente pour une grande 

variété de projets.

 

Équipée d'un objectif à focale fixe de 76°, d'une 

ouverture de f/2,4 et d'une distance focale de 3,07 mm, 

cette caméra offre une qualité d'image équilibrée pour 

de nombreuses applications courantes. Grâce à sa 

compatibilité avec la vision nocturne infrarouge, elle 

est particulièrement adaptée aux projets qui exigent 

des résultats fiables, même dans des conditions de 

faible luminosité ou dans l'obscurité totale.

Le module se connecte via l'interface CSI à 15 broches 

du Raspberry Pi, garantissant ainsi un transfert de 

données rapide et stable. Un câble plat de 16 cm est 

fourni dans l'emballage, et le module est également 

compatible avec des câbles d'une longueur comprise 

entre 30 et 75 cm. Quatre trous de fixation permettent 

une installation solide, et le module prend également 

en charge une alimentation externe de 3,3 V pour 

connecter une lampe infrarouge supplémentaire.

 

Grâce à ses dimensions compactes (seulement 25 × 24 

× 6 mm) et à sa conception légère, fine et asymétrique, 

ce module caméra s'intègre parfaitement même 

dans les applications où l'espace est limité. Parmi ses 

applications typiques, on peut citer la reconnaissance 

faciale, la lecture de codes QR, la photographie, 

l'enregistrement vidéo, ainsi que de nombreuses 

applications embarquées et d'automatisation.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

POUR PLUS D'INFORMATIONS
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Autres fonctionnalités

Dimensions

Poids

Référence

Articles expédiés

EAN

Code tarifaire

OV5647

5 mégapixels

2952 x 1944

76°

F2.4

3,07 mm

CMOS

16 cm (compatible avec des câbles de 30 à 75 cm)

Quatre trous de vis, 
Compatible avec une alimentation externe de 3,3 V ; permet le 
montage et le raccordement d'une lampe infrarouge supplémen-
taire

25 × 24 × 6 mm

3 g

RB-Caméra-2IR

Module caméra, câble de raccordement
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