
RB-CAMERA-2IR 
TELECAMERA A INFRAROSSI DA 5 MP PER RASPBERRY PI

Modulo con telecamera a infrarossi ad alta risoluzione

 5 megapixel

 Risoluzione della foto: 2952 x 1944

 Supporta l'alimentazione esterna

 Obiettivo a fuoco fisso da 76°

CARATTERISTICHE SPECIALI

La telecamera a infrarossi per visione notturna 

Raspberry Pi è un modulo compatto progettato 

per l'uso con i sistemi Raspberry Pi ed è ideale per 

applicazioni di imaging e video sia di giorno che in 

condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore CMOS 

OV5647 da 5 megapixel integrato consente di ottenere 

immagini dettagliate con una risoluzione fino a 2952 × 

1944 pixel, rendendo il modulo una soluzione versatile 

per un'ampia gamma di progetti.

 

Dotata di un obiettivo a fuoco fisso da 76°, un'apertura 

di f/2,4 e una lunghezza focale di 3,07 mm, la telecamera 

offre una qualità dell'immagine ben bilanciata per 

numerose applicazioni comuni. Grazie al supporto 

della visione notturna a infrarossi, è particolarmente 

adatta a progetti che richiedono risultati affidabili 

anche in condizioni di scarsa illuminazione o nel buio 

più totale.

Il modulo si collega tramite l'interfaccia CSI a 15 pin 

del Raspberry Pi, garantendo un trasferimento dati 

veloce e stabile. Nella confezione è incluso un cavo a 

nastro da 16 cm; inoltre, il modulo è compatibile con 

cavi di lunghezza compresa tra 30 e 75 cm. Quattro fori 

di montaggio facilitano l'installazione sicura; il modulo 

supporta anche un'alimentazione esterna a 3,3 V per il 

collegamento di una luce a infrarossi aggiuntiva.

 

Grazie alle sue dimensioni compatte (appena 25 × 24 × 

6 mm) e al suo design leggero, sottile e monofacciale, 

il modulo fotocamera si integra perfettamente anche 

in applicazioni con spazi limitati. Tra le applicazioni 

tipiche figurano il riconoscimento facciale, la scansione 

di codici QR, la fotografia, la registrazione video e 

numerose applicazioni embedded e di automazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Chip

Pixel

Risoluzione

Angolo di visione

Apertura

Lunghezza focale

Sensore di immagine

Lunghezza del cavo

Altre caratteristiche

Dimensioni

Peso

Codice articolo

Articoli spediti

EAN

Codice tariffario

OV5647

5 megapixel

2952 x 1944

76°

F2.4

3,07 mm

CMOS

16 cm (compatibile con cavi da 30–75 cm)

Quattro fori per le viti, 
Supporta un'alimentazione esterna a 3,3 V; adatto per il montaggio 
e il collegamento di una sorgente di luce a infrarossi aggiuntiva

25 x 24 x 6 mm

3 g

RB-Camera-2IR

Modulo fotocamera, cavo di collegamento
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