
RB-CAMERA-2IR 
KAMERA NA PODCZERWIEŃ O ROZDZIELCZOŚCI 5 MP DO KOMPUTERA RASPBERRY PI

Moduł kamery na podczerwień o wysokiej rozdzielczości

 5 megapikseli

 Rozdzielczość zdjęcia: 2952 x 1944

 Obsługuje zewnętrzne źródło zasilania

 Obiektyw stałoogniskowy 76°

CECHY SZCZEGÓLNE

Kamera na podczerwień do widzenia w nocy Raspberry 

Pi to kompaktowy moduł kamerowy przeznaczony do 

użytku z systemami Raspberry Pi, idealnie nadający 

się do zastosowań związanych z obrazowaniem i 

nagrywaniem wideo zarówno w ciągu dnia, jak i 

w warunkach słabego oświetlenia. Zintegrowany 

5-megapikselowy czujnik CMOS OV5647 zapewnia 

szczegółowe obrazy o rozdzielczości do 2952 × 1944 

pikseli, dzięki czemu moduł ten stanowi wszechstronne 

rozwiązanie do szerokiej gamy projektów.

 

Dzięki obiektywowi o stałej ogniskowej 76°, przysłonie 

f/2,4 i ogniskowej 3,07 mm kamera zapewnia 

dobrze wyważoną jakość obrazu w wielu typowych 

zastosowaniach. Dzięki obsłudze noktowizji na 

podczerwień nadaje się ona szczególnie dobrze do 

projektów wymagających niezawodnych wyników 

nawet w warunkach słabego oświetlenia lub całkowitej 

ciemności.

Moduł podłącza się za pomocą 15-pinowego interfejsu 

CSI komputera Raspberry Pi, co zapewnia szybki i 

stabilny transfer danych. W zestawie znajduje się 

kabel taśmowy o długości 16 cm, a moduł jest również 

kompatybilny z kablami o długości od 30 do 75 cm. 

Cztery otwory montażowe ułatwiają bezpieczny 

montaż, a moduł obsługuje również zewnętrzne 

zasilanie 3,3 V, umożliwiające podłączenie dodatkowej 

lampy na podczerwień.

 

Dzięki kompaktowym wymiarom wynoszącym zaledwie 

25 × 24 × 6 mm oraz lekkiej, smukłej i jednostronnej 

konstrukcji moduł kamery idealnie wpisuje się nawet 

w rozwiązania, w których przestrzeń jest ograniczona. 

Typowe zastosowania obejmują rozpoznawanie 

twarzy, skanowanie kodów QR, fotografowanie, 

nagrywanie wideo oraz liczne aplikacje wbudowane i 

automatyzacyjne.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

WIĘCEJ INFORMACJI

Chip

Piksel

Uchwała

Kąt widzenia

Przysłona

Ogniskowa

Czujnik obrazu

Długość kabla

Inne funkcje

Wymiary

Waga

Numer artykułu

Wysyłane produkty

EAN

Kod taryfowy

OV5647

5 megapikseli

2952 x 1944

76°

F2.4

3,07 mm

CMOS

16 cm (pasuje do kabli o długości 30–75 cm)

Cztery otwory na śruby, 
Obsługuje zewnętrzne źródło zasilania 3,3 V; przystosowany do 
montażu i podłączenia dodatkowej lampy na podczerwień

25 x 24 x 6 mm

3 g

RB-Camera-2IR

Moduł kamery, kabel połączeniowy
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