
RB-CAMERA-2IR 
CÂMARA DE INFRAVERMELHOS DE 5 MP PARA RASPBERRY PI

Módulo de câmara infravermelha de alta resolução

 5 megapixels

 Resolução da foto: 2952 x 1944

 Suporta fonte de alimentação externa

 Lente de foco fixo de 76°

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

A Câmara de Visão Noturna por Infravermelhos para 

Raspberry Pi é um módulo de câmara compacto 

concebido para ser utilizado com sistemas Raspberry 

Pi e é ideal para aplicações de imagem e vídeo, tanto 

durante o dia como em condições de pouca luz. O 

sensor CMOS OV5647 integrado de 5 megapixels 

permite obter imagens detalhadas com uma resolução 

de até 2952 × 1944 píxeis, tornando o módulo uma 

solução versátil para uma ampla variedade de projetos.

 

Equipada com uma lente de foco fixo de 76°, uma 

abertura de f/2,4 e uma distância focal de 3,07 

mm, a câmara oferece uma qualidade de imagem 

equilibrada para muitas aplicações comuns. Graças 

à sua compatibilidade com a visão noturna por 

infravermelhos, é particularmente adequada para 

projetos que exigem resultados fiáveis, mesmo em 

condições de pouca luz ou na escuridão total.

O módulo liga-se através da interface CSI de 15 pinos 

do Raspberry Pi, garantindo uma transferência de 

dados rápida e estável. A embalagem inclui um 

cabo de fita de 16 cm, sendo o módulo também 

compatível com cabos com comprimentos entre 30 e 

75 cm. Quatro orifícios de montagem facilitam uma 

instalação segura, e o módulo também suporta uma 

fonte de alimentação externa de 3,3 V para ligar uma 

luz infravermelha adicional.

 

Com as suas dimensões compactas de apenas 25 × 

24 × 6 mm e o seu design leve, fino e de face única, o 

módulo de câmara integra-se perfeitamente mesmo 

em aplicações com espaço limitado. As aplicações 

típicas incluem reconhecimento facial, leitura de 

códigos QR, fotografia, gravação de vídeo e inúmeras 

aplicações incorporadas e de automação.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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EAN

Código pautal

OV5647

5 megapixels

2952 x 1944

76°

F2.4

3,07 mm

CMOS

16 cm (compatível com cabos de 30 a 75 cm)

Quatro orifícios para parafusos, 
Suporta uma fonte de alimentação externa de 3,3 V; adequado 
para a montagem e ligação de uma luz infravermelha adicional

25 x 24 x 6 mm

3 g

RB-Câmera-2IR

Módulo de câmara, cabo de ligação
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